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paAR MICHEL BARRY

Pilote professionnel, ingénieur aéronautique

__Eleve pilote/instructeur :
Méfiez-vous des ahus de confiance

Intervenir dans le pilotage de son €leve ou le laisser se débrouiller tout seul... Pour adopter le bon
timing, I'instructeur ne doit pas pécher par exces de confiance.

1 RAPPORTS D
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EXCES DE CONFIANCE MUTUEL DU
PILOTE ET DE SON INSTRUCTEUR
Rapport du BEA retatif a Laccident survenu

en juin 2008 a un MS-893 Rallye
Commodore, moteur 180 ch, helice a pas
variable.

EVENEMENT : atterrissage dur en
amont du seuil de piste, sortie laté-
rale de piste.

CAUSES IDENTIFIEES : préparation du
vol insuffisante, report mutuel de
confiance.

CONSEQUENCES ET DOMMAGES : aéronef
fortement endommagg.

EXPLOITANT : club.

NATURE DU VOL : local, instruction.
PERSONNES A BORD : instructeur +
pilote.

TITRES ET EXPERIENCE : instructeur,
69 ans, PPL(A) de 1980, CPL(A) de
1983, FI de 1990, 17000 heures de
vol, 2000 heures de vol d’instruction
dont 100 sur type et 6 dans les trois
mois précédents, toutes sur type.
Pilote, 46 ans, PPL(A) de 1994,
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270 heures de vol sur avion, aucune
sur type; VV de 1984, ITP de 1998,
ITV de 2002, 972 heures de vol sur
planeur.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES : esti-
meées sur le site de accident : vent
330° / 04 kt, visibilité supérieure a
10 km, température 24 °C, FEW a
2500 pieds, QNH 1019 hPa.

CIRCONSTANCES

Le pilote décolle en piste 12 revétue
avec un instructeur dans le but d’ob-
tenir la variante « pas variable». En
montée initiale, linstructeur
demande au pilote de virer a droite
afin de réaliser un circuit d’aéro-
drome. En vent arriére, a une hau-
teur de 600 pieds et a la demande de
Pinstructeur, le pilote positionne les
volets sur 8° et régle le pas d’hélice
sur «plein petit pas». Il s’établit en
finale a une hauteur de 300 pieds.
Linstructeur lui demande de conser-
ver le positionnement des volets sur

8°. Lattention du pilote se porte sur
un arbre dans I'axe de piste. Il ajuste
la puissance, se met en palier et passe
au-dessus de I'obstacle. Il reprend la
descente et arrondit entre les anten-
nes du localizer et le seuil de piste. Le
train principal heurte le sol deux
metres avant le seuil de piste, I'avion
roule quelques dizaines de meétres
sur la piste puis sort a droite.

Le pilote explique qu'en finale, il a
considéré quil était sous le plan de
descente. Cependant, sans remarque
de linstructeur, il a conclu que le
plan était correct. Il pensait que I'ins-
tructeur reprendrait les commandes
en cas de probleme. Il ajoute qu’il ne
S'est pas senti a l'aise des le départ, car
il wavait jamais piloté d’avion équipé
d’une commande de pas d’hélice et
d’un volant. Il est instructeur de pilo-
tes de planeur au sein du club depuis
trois mois. Son instructeur sur avion
est son éleve en planeur.
Linstructeur indique qu’en finale, il

était occupé a consulter la carte d’aé-
rodrome et a régler les équipements
de radio. Il a contr6lé la vitesse et a
demandé au pilote de ne pas passer
en dessous de 65 nceuds. Il ne s’est
pas apercu que I'avion était sous le
plan de descente. Il ajoute que sa
vigilance a diminué car il estimait
que Pexpérience aéronautique du
pilote était suffisante.

Avant le vol, I'instructeur a expliqué
le fonctionnement mécanique du
pas variable, sans aborder la réparti-
tion des taches et le programme pré-
cis du déroulement de la séance.

MESENTENTE PILOTE-INSTRUCTEUR
LORS D’UN PREMIER ATTERRISSAGE

PAR VENT DE TRAVERS
Rapport du BEA relatif a Uincident survenu
en mars 2009 a un DR400-160

EVENEMENT : perte de controle en rou-
lis lors du touché des roues par vent
traversier, en instruction.

CAUSES IDENTIFIEES : éleve : communi-
cation inefficace des difficultés ren-
contrées ; instructeur : sous-estima-
tion des difficultés rencontrées par
Péleve.

CONSEQUENCES ET DOMMAGES : guignol
d’aileron gauche, volet gauche et sau-
mon d’aile droit endommaggés.






