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AVERTISSEMENT

Ce manuel renferme les consignes d'utilisation, la liste
des vérifications et visites périodiques, ainsi que les per-
formances des modéles CESSNA F 150 L « Standard »
« Ecole » et « Liaison ».

DOCUMENTS DE BORD

La liste suivante fait état des documents liés a l'appareil
et prévus par les réglements. lls doivent pouvoir étre
présentés a tous moments aux autorités compétentes.

1. Certificat de navigabilité.
2. Certificat d'immatriculation.

3. Certificat d’exploitation d'installation radio électrique
(si équipé).

4. Carnet de route.

5. Manuel de vol.
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DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Encombrement général

Envergure maxi : 10,11 m
Longueur totale : 7,24 m

Hauteur totale : 2,63 m avec clignotant anti-collision, et
amortisseur avant dégonflé

Voilure

Type de profil : NACA 2412
Surface : 14,8 m2

Diédre a 25 % de la corde : 1°
Incidence a l'emplanture : + 1°
Incidence au saumon : 0°

Ailerons *

Surface : 1,66 m2
Angle de débattement :
vers le haut : 20° + 2

P
vers le bas : 14° Tolérances — 0

Volets hypersustentateurs

Commande électrique et cébles.
Surface : 1,72 m2
Débattements : 40° =+ 2°

Empennage horizontal *

Surface fixe : 1,58 m2
Incidence : — 3°

Surfaces gouvernes de profondeur : 1,06 m2
y vers le haut : 25°

Débattement :
! vers le bas : 15°

Tolérances = 1°

* Circuits de commande par cébles.
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