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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES

15 P Square foot

U romeei iR Foot

(13 R Pouce

NI s Mille nautique
KMeioeciiveinninne Kilometre

) [ TE————— Méetre

GV csenpesansiniisnio Centimétre

Ktoveeeeeereeeenicanns Noeud

IS s Métre par seconde

tr/mn ou rpm ... Tour par minute

= S . Vitesse de manoeuvre

VO el Vitesse conventionnelle
Vi€ Vitesse limite volets sortis

Y (1 S Vitesse & ne jamais dépasser
N0 s Vitesse maximale de croisiere
VS0..tiiireiiarinenes Vitesse de décrochage configuration atterrissage
VST cnanvsusanan Vitesse de décrochage en lisse
o | N~ Vitesse indiquée

730 {0 [OSTRRRR. Kilométre par heure

HP e Horse Power

hPa ceeeeeciiiiins Hectopascal

193] s [ EORE————— Pouce de mercure

mBar s Millibar

ZP.cireeeieiaranens Altitude pression
L Litre

imp gal .....cocoene Imperial gallon

us gal.ccoenennns US gallon

pStmias Pound per square inch

b asns Pound

1o POTTP—— Kilogramme

g AT Degré Celcius

R s Degré Farenheit

\V Volt

Bvsommnmasrais Ampére

- 0.02
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LISTE DES ABREVIATIONS RADIO

Automatic Direction Finder
(Radio compas)

Air Traffic Control
(Transpondeur)

Communication Transceiver
(Emetteur-récepteur de communications)

Distance Measuring Equipment
(Equipement de mesure de distance)

Emergency Locator Transmitter
(Balise de détresse)

Instrument Flight Rules
(Vol aux instruments)

Instrument Landing System
(Systéme d'atterrissage radiogoniométrique)

Marker Beacon Receiver
(Récepteur de balise)

Navigation Indicator and Receiver
(Indicateurs-récepteurs de navigation)

Audio Control Panel
(Sélecteur d’écoute)

Visual Flight Rules
(Régles de vol a vue)

Very High Frequency

Visual Omni-Range (beacon)
(Radio-phare omni-directionnel)
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FACTEURS DE CONVERSION
Mille nautique .........ccoeeene Wesvessn 252155 — =....kilometres
Pieds ..ovveereeeeeerreeiiinsennes b e 0.305........ =....métres
HREHER amaanesenononamaines b S 0.0254...... = ... metres
TRBHES Lviwsrsssnesssmismsesnns Kem m. o584 s = ....millimétres
Pieds/minute.....cccooeevaenne ) ORI 0.00508 ... = ....meétre/seconde
gallons (US).....cccoueueuicnrnns ) O 3.785:.:.u =...litres
gallons (Imp) ....cccccveneucac. Yok 4.546........ =...litres
quarts (US) ..cccociuinniiicnnns Wit 0.946........ =....litres
NoeUds usmmmasss  C— 1.852.......c =....km/h
BSL.. oz Rososits 0.0689...... =...bar
1055 Lo PP RO St ), SR, 3380 = ...mbar
O N s v — S 0.453........ =...kg
[ SR ) IR Focawaaws Syic wmnelil S
KilOMALreS ..ooevvececiveansnnesens X.... 0:539,:;: = ....Mille nautique
(7231 L ————————— Ko 328 =....Pied
MIBIFES covssimmavaisssorsssdens b LR 39,3 F s = ....inches
MilliMEAtres....coovecrcenrenranns ) S 0.03937 ... =....inches
métre/seconde ......cccceee Kevraone 197.....0ensesiii =....Pied/minute
[THEOS s i Yovorvnss 0.264........ =....gallons (US)
HIrES, . smmumippnssvms Hiuucunas 0.220 =....gallons (Imp)
ltres. ..ammmsmvans b — 1.057........ =....quarts (US)
KRt b P 0.539........ = ....Noeuds
07 1 I e ; FAEL e =...psi
03] 07| ORI e S 0.02953 ... =....in.Hg
0 JO RO PR o Kospmns 2005 kv =...lb
S G I Kemawis 9/5 + 32. =...°F

0.04

Edition 6 - Avril 1992



MANUEL DE VOL DR 400/140 B

TABLEAU DE CONVERSION PRESSION BAROMETRIQUE

Sous la pression en MILLIBAR ou HECTOPASCAL est indiquée la pression
en POUCES de MERCURE.

->mbar ou hPa

-=in.

Hg

950

28.05

960

28.35

970

28.64

280

28.94

980

29.23

1000

29.53

1010

29.63

1020

30.12

1030

30.42

1040
30.71

951

28.08

261

28.38

a71

28.67

a81

28.97

29.26

1001

29.56

1011

29.85

1021

30.15

1031
30.45

1041
30.74

g52

28.11

28.41

972

28.70

982

29.00

992

29.29

1002

29.59

1012

29.88

1022

30.18

1032

30.47

1042

30.77

953
28.14

963

28.44

973

28.73

o83
29.03

993
29.32

1003
29.62

1013

29.91

1023
30.21

1033
30.50

1043
30.80

954

28.17

964

28.47

974

2B.76

o84

29.06

994

29.35

1004

29.65

1014

29.94

1024

30.24

1034

30.53

1044

30.83

955
28.20

965
28.50

g75

28.79

985
29.09

995
29.38

1005

29.68

1015

29.97

1025

30.27

1035

30.56

1045

30.86

956
28.23

966
28.53

976

28.82

986

29.12

986

29.41

1006

29.71

1016

30.00

1026

30.30

1036
30.59

1046

30.89

957
28.26

967

28.56

977

28.85

987

29.15

997

29.44

1007

29.74

1017

30.03

1027

30.33

1037

30.62

1047

30.92

958
28.29

968
28.58

978
28.88

988

29.18

998
28.47

1008
29.77

1018

30.06

1028

30.36

1038

30.65

1048

30.85

958
28.32

969
28.61

979
28.91

989
29.20

999
29.50

1008
29.80

1018
30.09

1029

30.39

1039
30.68

1049

30.98

RAPPEL:

La pression standard 1013.2 mbar ou hPa est égale a429.92in.Hg
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(7f 3.79ins)

(51t7.32ins)

1.71m

2,025m
(6ft772ins)

%2,58m(sns7inslj$

8,72m (28ft 31ins)
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ENCOMBREMENT GENERAL

Envergure maximum ........coiiiiiiiiiniiiiiean (28 ft 7.3 in) 8.72 m
Longueurtotale: v swwes svmmssmesenmmn wwwes v (23 ft 3.51in) 7.10 m
Hauteurtotale ... ......c.couiiiiieeeeennnnns (7 £3.791in) 2.23 m
Garde d'héliceausol ........ooiiiiiiniiiian. (11in) 0.28 m

DIMENSIONS INTERIEURES DE LA CABINE

LOROUOLIC ... o0 s G0 RS ST (5f3.8in) 1.62 m
LargeUr o e (3ft7.3in) 1.10 m
HEMBUP wmms smmimmsns smmmss s wesme meenes s (4 ft0.4in) 1.23 m

4 places, accessibles des 2 c6tés par verriere coulissante.

VOILURE

St e BOMAINR ... 10 s wnslh 56 S50 SRR S (146.40 sq ft) 13.6 m?
Profil ... NACA 43013.5 modifié
ANGRGBIABIE oo comron sommir snsencaisms Svenms e SIomms LIRS Wsigss 5.35
Digdie an bolit-d'allem mmus suess somreemramsmisg Wames S S & 14°
AILERONS

Surface unitaire ..., i (6.13 sq ft) 0.57 m?
ERVEEGUEEIUNITAIFR] oman smi smmmsemsmmin semmsssie (5ft3.8in) 1.62 m

Les ailerons sont équilibrés statiquement.

Edition 6 - Avril 1992 1.03
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VOLETS DE COURBURE

Surface (Parvolet) . ...........uieieiiooiiiins (3.55 sq ft) 0.33 m?
Envergure (parvolet) ...........oocciiiiiiinnns (6 ft 7.72 in) 2.025 m

EMPENNAGE HORIZONTAL

Surface totale (gouverne) ..........coeevvvirreennns (31 sq ft) 2.88 m?
dont ‘surface anti-tab.cowmmamsmins seasn enem swme » (2.8 sq ft) 0.26 m?
EAUBIAUFS ), o svbisi fams incenis e VRGLESSERFD mems (10 ft6in) 3.20 m

EMPENNAGE VERTICAL

Stiface totaleic s svvs s s e s s (17.55 sq ft) 1.63 m?
Surface de la darive: . et cown e e was s (10.76 sq ft) 1 m?
Surface de la gQoOUVeINE .......oviveiniicnninnnn (6.78 sq ft) 0.63 m?

TRAIN D’ATTERRISSAGE

Type Tricycle Fixe

MBI 0 ook e oS0 SN PG S R TN (8 ft 5.6in) 2.58 m
Empattement . .......cceviinniniiiiiiiiiiiiiians (5ft5in) 1.65 m
DIimension deS PNEBUS .. ..uutueenn et aees 380 x 150
Huile amortiSseurs: . ... naarernnns MIL. H. 5606 - A

NORME AIR 3520

Train d'atterrissage avant

Pression PREU .. .vvveneieinne e (26.1 psi) 1.8 bar
Pression amortiSSeUr . .....vveeatee et eneeennn (72.55 psi) 5 bar

1.04 : Edition 6 - Avril 1992
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Atterrisseurs principaux

PHESSION PIBEE o cowmswns axiwors somms s smamsmmy s (29 psi) 2 bar
Pression amiottiESOUIES: s mssma mmms s wemsiss (87 psi) 6 bar
FREINS

Les freins, hydrauliques & disques, comportent un circuit indépendant sur
chaque roue principale.

Huile de circuit hydraulique ............ ... MIL.H.5606 - A
Norme AIR 3520

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur

MAIGUE o vveneeeeeeineae e et LYCOMING
TR s sosssmaonsy sssmms wwm v smwsemnmmsend SEERG P 0-320-D2A
Nombre de cylindres ......ovvvveervnnroreiiirereaiansnionsions 4
Puissance maximale ........cccviveieiniinnen (160 CV) a 2700 tr/mn
Puissance maximale continue ................. (160 CV) a 2700 tr/mn

Edition 6 - Avril 1992 1.05
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HELICE

MARQUE SENSENICH
TYPE 74 DM6 S5-2-64
DIAMETRE 1.83m (72 in)*
PAS 64 in
REGIME MINI
PLEIN GAZ 2200 tr/mn
NIVEAU MER

* Toute réduction de diamétre pour réparation est interdite
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SCHEMA DU CIRCUIT ELECTRIQUE

ALTERHATEUR
Ty

PILOTE AUTOMATIQUE (OPTION) N 4 EXCITATION ALTERNATEUR

PHARE DE ROULAGE (QPTION) X,

REGULATELR

PHARE D’ATTERRISSAGE (OPTION) + BAS VOLTAGE

+ WOVANT BAS WOLTAGE

FEUX DE NAVIGATION (OPTION) =

FEUX AMTICOLLISION (OPTION) AMPERE RELAIS BATTERIE

VLT HETRE LE} BATTERIE

1

ECLAIRAGE 1 (OPTION)

ECLAIRAGE 2 (OPTION)

ECLAIRAGE RADIO (OPTION}

COM/NAV 1 (OPTION) — "\

PITOT CHAUFFANT

¥

HORAMETRE

COM/NAV 2 (OPTION)—

ATC (OPTION)

ADF (OPTION)

AUDIO (OPTION)

Wity

< I—PRESSIDH D'HUILE

AUDIO (OPTION)

DME (OPTION)

ALTICODEUR (OPTION)

L—D INDICATEURS

I1SOCOM (OPTION) T

SELECTEUR MAGNETOS

MTERRUPTEUR RADKD

LEGENDE
A~ DISIONCTEUR :l EQUIPEMENT OPTIONNEL
S=  INTERRUPTEUR DISJONCTEUR 4 CAPACITE =
~s  FUSIBLE = DIODE
% BOUTOM POUSSOIR -@ TRANSISTOR
~+  INTERRUPTEUR T RESISTANCE
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CARBURANT

Esseneeaviatlon™ i st e ssomsms (s et sssnis AVGAS 100 LL
INAICe A OCIANE. o s wnmnes s v s (octane) 100 minimum
Capacité totale maximum .. .........ooovvvun (24.2 imp/29 us gal) 1101
Capacité totale consommable ............... (22 imp/26.4 us gal) 100 |
Capgeitd Inutilisable oo sussisspsess (2.2 imp/2.64 us gal) 10 |

La capacité totale des réservoirs peut étre portée a 160 | (35.2 imp/
42,24 us gal) (150 | consommables (33 imp/39.6 us gal)) avec l'installation
d’un réservoir supplémentaire optionnel de 50 | (11 imp/13.2 us gal).

HUILE **
Capacité totaledumoteur .................covonen. (8 US quarts) 7.5 1
Capacité consommable ................oiiiiit. (6 US quarts) 5.7 |

nctlonnement

Pendant les 50 premiér
. “Huile: mtnérale ur

prés les 50 premléres _h'

Qualités
Huile dispersante minérale pure
toutes températures SAE 15W50 ou 20W50 —mmeeen
au dessus de +25°C (80°F) SAE 60 SAE 60
au dessus de + 15°C (60°F) SAE 40 ou SAE 50 SAE 50
de 0°C & +30°C (30°F a 90°F) SAE 40 SAE 40
de -15°C & +20°C (0°F & 70°F) | SAE 40, 30 ou 20W40 SAE 30
au dessous de -10°C (10°F) SAE 30 ou 20W30 SAE 20

* Se référer a la Service Instruction Lycoming n° 1070 a sa derniére édition.
= Se référer a la Service Instruction Lycoming n° 1014 a sa derniére édition.
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SCHEMA DU CIRCUIT DE CARBURANT

VERS LES CYLINDRES

CARBURATEUR

2

POMPE
MECANIQUE

ALERTE BASSE PRESSION §4

7)) ELECTRIQUE
X FILTRE DECANTEUR
* ET PURGE

ALERTE BAS NIVEAU §4—

JAUGEUR PRESSION

BOUCHON
=2-f222z-2-2-|  ReEsERVOR
e | G, e PRINCIPAL
MISE A :@'_"::_7_:_ .
L'AIR LIBRE B BEEGEL
PURGE PURGE
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PLANCHE DE BORD

28 27 25 =26 29 30
A\
33 ®®@ ’ . @ N—33
; @@@g@ SEo

. 34
= 39 0@ 39 o%

(@[] @R E)EE)E) B = -

1 N
49 38
e 42
43— 44
37 48 45 36
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; F— Anémomeétre 3 Interrupteurs/Disjoncteurs (de G & D)

T Horizon (opt.) - phare de roulage (opt.)

3......... Altimétre - phare d'atterissage (opt.)

4, 5,.... Equipements optionnels - feux de navigation (opt.)

[ T I Bille en standard avec un - feux anti-collision
indicateur de virage en option - chauffage pitot (opt.)

7......... EQuipement optionnel 31.......Interrupteurs/Disjoncteurs (de G & D)

L Variometre (opt.) - batterie

94 13.. Equipements optionnels - excitation alternateur

14..... Tachymétre 32na Interrupteur/Disjoncteur pompe électrique

15....... Equipement Radio (opt.) 33 s Aérateurs

16....... Indicateur de dépression (opt)  34...... Tirettes de cde de climatisation

i Voltmétre 1 T Sélecteur magnétos

18....... Indicateur pression d'huile 1 T Panneau porte-fusible

1 Indicateur température d'huile et Jack micro casque (opt.)

20 Equipement optionnel ou L e Panneau Interrupteurs/Disjoncteurs
indicateur de pression et Jack micro casque(opt.)
d'essence S srersn Interrupteur/Disjoncteur

L PO Jaugeur essence - alternateur

22324 Equipements optionels - batterie

2B ELT 9. Boites a gants ou équipements

26...... Compas magnétique optionnels

2P Voyant (de gauche & droite) 40....... Cde. d'admission (manette des gaz)
Alerte: L3 I Cde. de réchauffage carburateur
- pression d'huile A2 Cde. de richesse (mixture)

- pression d'essence 43.......Robinet d'essence

- bas niveau d'essence 44...... Bouton poussoir de démarrage
- charge alternateur AR e Volant de commande de de tab
- démarreur engagé de profondeur

Témoins: 46....... Répétiteur de position de tab

- volets sortis 47.......Commande de frein de parc

- chauffage pitot (opt.) 48....... Levier de commande de volets

28....... Inverseur JOUR/NUIT 49,0 Molette de durcissement de
et test voyants cde. de richesse (mixture)

29....... Rhéostats d'éclairage (de Ga D) 50.......Equipements optionnels
- éclairage 1 (planche de bord)  51.......Equipements optionnels
- éclairage 2 (planche de bord)
- éclairage (baie radio)
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CLIMATISATION ET VENTILATION

ij f( A-Collecteur échangeur

B -Boite de distribution
chaud et de sélection
Avant-Arriére

C-Bottier de sélection
Désembuage avant

<N
AIR FRAIS

D-Buse de désembuage
E-Chauffage Avant

ok F -Chauffage Arriére
AIR CHAUD

G-Entrée d'air frais

H-Aérateur orientable

o

Sélecteurs de chauffage

1-Commande chauffage:
0T V7T (Tirer)
Farmé......cocounnnees (Pousser)

2-Désembuage Avant-Arriére:
AVENE i (Tirer)
Désembuage........ (Pousser)

3-Désembuage Avant-Arriére:
Désembuage Avant...(Tirer)
Arrigre ... (Pousser)

0
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NOTE

Toutes les vitesses dans ce manuel sont des vitesses 'indiquées sauf
~ spécification contraire. =~

2.02 Edition 6 - Avril 1892



MANUEL DE VOL DR 400/140 B

BASES DE CERTIFICATION

L’avion DR 400/140 B a été certifié le 09.11.75 en catégorie “NORMALE" et
“UTILITAIRE” conformément aux conditions techniques suivantes:

- Conditions générales du réglement AIR 2050 suivant mise a jour du

6 juin 1966.

- Conditions complémentaires pour conformité a FAR Part 23 Amendement 7.
- Conditons particuligres relatives au largage verriére.

TYPE D’UTILISATION

VFR de jour en zone non givrante

VITESSES LIMITES km/h (kt)
Vne a ne jamais dépasser 308 (166)
Vno maxi d’utilisation normale 260 (140)
Va maxi de manoeuvre 215 (116)
Vfe maxi volets sortis 170 (92)
REPERES SUR L'ANEMOMETRE km/h kt

Trait rouge & ne jamais dépasser Vne 308 166
Arc jaune

Zone de précaution “air calme” ¥nosNne | 2607 808, | T40.c 168
Arc vert

Zone d'utilisation normale ¥s1-<¥no | 89 - 250 5:_3 - 140
Arc blanc Vso-Vfe | 87 - 170 | 47 - 92
Edition 6 - Avril 1992 2.03
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FACTEURS DE CHARGE LIMITE A LA MASSE MAXIMALE AUTORISEE

(2006 Ib) 910 kg (catégorie “U”)

VoletS rentrés . .o oot e ee e
Volots SOMS v womms mmmn smmmas s s i

(2205 Ib) 1000 kg (catégorie “N")

NOIETSrenbtElS .0 v s, B S G

..... nentre + 4.4 et -2.2
............... n=+2

VOlELS SOMIS .+ v oo ee i iii e ia et a s n=+2
MASSES MAXIMALES AUTORISEES
Cat. “U" Cat."N”
Au décollage ............ (2006 Ib) 910 kg (2205 Ib) 1000 kg
A |'atterrissage . .......... (2006 Ib) 910 kg (2205 1b) 1000 kg
CENTRAGE
kg (ib)
1000 (2205)
Cat.”"N"
910 (2006)
Cat."U"
750 (1654)
0.205 0.428 0.564 :_:n—
(8) (16.85) (22.2) (in)
12 1] 33 F4
Mise & NIVeall . juuwssarsmas s longeron supérieur du fuselage

Référence de centrage . .bord d'attaque de la partie rectangulaire voilure

Cordederéférence .........ccvvuvneenns

.......... (67.3in) 1.71 m

2.04
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PLAN DE CHARGEMENT
(voir également centrogramme, section 6)
La masse de l'huile contenue dans le carter moteur ainsi gue le

carburant inutilisable doivent étre inclus dans la masse a vide de
I'appareil.

Masse Bras de levier
kg (Ib) m (in)
Fo 20 0,36 - 0,46
Siéges avant {2 x170) (14) - (18)
: — 2x77 1,19
Siéges arriére (*) 2 x 170) (47)
L 78,5 142
Essence réservoir principal (173) (44)
Essence réservoir 36 1,61
supplémentaire (si installé) (79) (63.4)
- 40 1,8
Bagages ( ) (88) {?5)

* Le transport de plus de deux passagers (de masse totale inférieure ou
égale au maxi indiqué) est autorisé sur la banquette arriére, sous
réserve de 'existence d’'un nombre égal d'attaches de passagers et du
respect des limites de masse et de centrage.

** Dans les limites autorisées de masse et de centrage.

Edition 6 - avril 1992 2.05
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LIMITATIONS MOTEUR

Utllisation du démarreur d'une maniére continue ............... 30 sec.
Régime maximum (traitrouge) .............. ... oiiiiins 2700 tr/mn
Température culasse maxi (trait rouge) ................ (500°F) 260 °C
REPERES SUR LE TACHYMETRE

s, O oS U O S St s S 2000 & 2700 tr/mn
EeRETOUED. ...« oo vormemennidil 2l £, B SRS S5 T SRR o 2700 tr/mn
CARBURANT

Essanes aVlEtION & . oo vve sns s s s AVGAS 100 LL
INAicE OB % .. oo v o am w s (octane) 100 minimum
Capacité totale maximum . ..............o.... (24.2 imp/29 us gal) 1101
Capacité totale consommable ............... (24 imp/28.7 us gal) 1091
Capacité Inutilisable ....................... (0.22 imp/0.26 us gal) 1 |
Prasslonnormale . ................. ..., (0.5 & 8 psl) 35 & 550 mbar

La capacité totale des réservoirs peut étre portée a 160 | (35.2 imp/
42 24 us gal) (159 | consommables (35 imp/42 us gal)) avec l'installation
d'un réservoir supplémentaire optionnel de 50 | (11 imp/13.2 us gal).

HUILE

Température maximale (traitrouge) .................... (245°F) 118°C
Température normale (arcvert) .............. (140 & 245°F) 60 a 118°C
Presslon normale (arcvert) ................. (55 & 95 psi) 3.8 2 6.5 bar
Pression mini ralent! (traitrouge) .................... (25 psi) 1.70 bar
Presslon maxi & froid et au décoliage (trait rouge) .. . ... (115 psl) 7.9 bar
Capacitétotaledumoteur .................coovnn. (8 US quarts) 7.51
Capacité consommable .............. A s v (6 US quarts) 5.7 |
MBS .o osvaieen s AR A R voir page 1.08

* Sa référer & la Service Instruction Lycoming n° 1070 a sa demiére édition.
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LIMITES DE CHARGEMENT

Nombre d'occupants: _
SIEQes AVARL o 1o dtsmiip et Siown BEa BERE SRR S 2
Sieges arriere

Coffre & bagages:
Masse maxi autorisée

LIMITES D’EMPLOI DANS LA CATEGORIE “U”

Dans les limites de cette catégorie sont autorisées les manoeuvres sui-
vantes:

- Virages serrés (60°)

- Huit paresseux

- Chandelles

- Vol en limite de décrochage

Ces manoeuvres doivent étre effectuées dans les conditions ci-dessous:

- Les siéges arriére doivent étre inoccupés

- Les vitesses d’entrée et de sortie doivent se situer dans le domaine
d'utilisation normale

- Vitesse d’entrée recommandée: (116 kt) 215 km/h
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CET AVION DOIT ETRE UTILISE EN CATEGORIE NORMALE OU UTILITAIRE, CONFORMEMENT
AU MANUEL DE VOL APPROUVE PAR LES SERVICES OFFICIELS.
SUR CET AVION, TOUS LES REPERES ET PLAQUES INDICATRIGES SONT RELATIFS A SON
UTILISATION EN GATEGORIE NORMALE.
POUR L'UTILISATION EN CATEGORIE UTILITAIRE, SE REFERER AU MANUEL DE VOL.
AUCUNE MANOEUVRE ACROBATIQUE N'EST AUTORISEE POUR LUTILISATION
EN CATEGORIE NORMALE.
VITESSE DE MANOEUVRE: 215 km/h - 116 kt
VRILLES INTERDITES ¢ CONDITIONS DE VOL VFR DE JOUR
EN ZONE NON GIVRANTE ¢ INTERDICTION DE FUMER

ESSENCE
110 litres
01 2 3 4

0 35 50 80 100
litres

DEMARREUR

ESSENCE
100 litres

AVGAS 100LL

110 litres

NE PAS TOUCHER
NE PAS MONTER
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BAGAGES MAXIMUM

40 kg

VOIR CENTROGRAMME

CARBURATEUR (TRER)

DESEMBUAGE
PARE-BRISE

CHAUFFAGE
PLACES AVANT

TRer (1) «(2)

POUSSER @

CHAUFFAGE
PLACES ARRIERE

mrer (1)«(3)

POUSSER (2)

TN

OUVERTURE

VERRIERE
FERMEE

| [ e
= >
= == 1 4
"é (7]
S 2
(7]
&
w
S< Z|| = < - RECHAUFFAGE
= =] m
e | (]
[} =1 =
(V¥) ; —
B s
c
2 2« m
N =
= 6
7
[xy L
g| | PAUVRE
=] o |
= I - 10 @
TRIM A
CABRER
2 VERT
=L
E = = o OU
=
e =
(]
E oA FERME
DE PARC
A CAIDE DES
PEDALES ET TIRER FREIN
LA MANETTE DE
DEBLOCAGE PARC
REPOUSSER
LA MANETTE

LARGAGE VERRIERE (TIRER)
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INDICATEURS

SERVITUDES

VOYANTS

DEMARREUR

ATTENTION

LIQUIDE FREIN

AIR 3520
OTAN H 515

PRESSION DE GONFLAGE
I TRAIN PRINCIPAL
\ i PNEU 2 bar
)< ;E AMORTISSEUR | 6 bar
I\ b
/ \a [ PRESSION DE coNFLAGE
TRAIN AVANT
G PNEU 1,8 bar
;
i AMORTISSEUR | 5 bar
@ !g
GY BAT | ALT
—  [PompE MICRO
[ ELEC CASQUE
EEE
25

210
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SECTION 3 PROCEDURES D’'URGENCE}

TABLE DES MATIERES

Panne moteur audécollage ...........coiiiiiiiiiiniiiaiaan. 3.02
Panne moteur immédiatement apres le décollage .. .............. 3.02
Panne moteur en Vol ... ... . e 3.03
Atterrissage forcé en campagne, moteuren panne . ............. 3.03
Atterrissage de précaution en campagne, moteur en marche ... ... 3.04
INCENTIB:: s o Somms ST PRI G SR LN TR W 3.04
Vibrations et irrégularités de fonctionnement du moteur . ......... 3.06
Panne d'alimentation en huile ..... I S SN 6% 3.06
GIVEAGE ovnvim manvns s Simoms S s e U e e S o 3.07
Panne de génération électrique ....... ... . i, 3.08
Vrilles involontaires . ........coiiiiiiiii i 3.08
Panne sur commande de profondeur . ........ ... ... 3.09
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PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE (roulage)

S'il reste suffisamment de piste:

Réduire a fond les gaz et s'arréter dans I'axe, en freinant & la demande.

S’il ne reste pas suffisamment de piste:

ManelBideigaz vomme smemms ansmni it s réduire a fond (tirer)
FUBINS! & s cmmommmmsm susese syesmon S s s s s freiner énergiquement
NADKREIREE: coparans coumsnvmmnmss b i So0 s s S Svssvisy étouffoir (vers le bas)
REBIEEH GE8EHEE «vvox v v sy s S SR SOEEE BET 56 fermé
Cortact magnelos . c:s vmve vony s PR ERR ST SNEE SiawR 0 coupé
[nterrupteur Datleri|: o in i vo i S0 e A e s v s eenctian wisumins s coupé

PANNE MOTEUR IMMEDIATEMENT APRES LE DECOLLAGE

Vitesse'de pland: e smissuey somenissm s s g areg (73 kt) 135 km/h
MBREEG: sucnu sosiman suain s i viih.as étouffoir (vers le bas)
Robinet d'essence .. .........cooivvvrinerenneernonennenannans fermé
Contact MAagNBtOS . . .o v vttt et i et et coupé
Interrupteur batterie ............ ... . . i coupé

NOTE IMPORTANTE

_Atterrlr dro devant -en ne _falsant qu > de petlts fo angements de cap
-_:;:;pour ewter___ ostacles. - -

e -faire':cleml tour vers la: piste car'l
permet généralement pas i e

Ne jamas tent
~décollage ne Ie

alt:tude apres Ie
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PANNE MOTEUR EN VOL

Si l'altitude est jugée suffisante pour tenter une remise en marche du
moteur:

- Prendre la vitesse de meilleure finesse, volets rentrés 145 km/h (78 kt).
Dans ces conditions et sans vent, I'avion parcourt environ 9,3 fois son
altitude.

- Robinetd’essence . ... e ouvert
-Pompe électrique ... marche
|- - VN plein riche (vers le haut)
-Manettedesgaz ............ ..., 1/4 de la course en avant
SHCONtECE IMAGREYOS cooe:vmnvmns smmuns Vmme i, SR sur L+R (“Both")

Si I'hélice tourne encore, le moteur devrait se remetire en route.
Si I'hélice est calée, actionner le démarreur.

Si le moteur ne démarre toujours pas, préparer un atterrissage en cam-
pagne suivant la procédure ci-dessous.

ATTERRISSAGE FORCE EN CAMPAGNE, MOTEUR EN PANNE

Choisir un terrain approprié:

Ceinturesiet Narnals suows sswonivn o6 Toens Sl sss i serrés
PONDOBIBEIGUE o vuovs s0isasaiaeni (a0 1850 wemmrm s s arrét
MBAUIE s s 5 b S ine vt s sesssr étouffoir (vers le bas)
Manettedesgaz...........coviiiinnnnnnnnnnn. plein réduit (tirer)
Contact Magnétos ... ........uuriinnnnneeeriiiiiiiinannn., coupé
Robinetd’'essence ....... ...t fermé
Excitationalternateur . .. ... ... ... .. e coupé
Interrupteur batterie . ........... ... coupé
Finale

e B I Bt o el s A A A O e by e B tout sortis
VEITIBIE ittt e déverrouillée
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ATTERRISSAGE DE PRECAUTION EN CAMPAGNE, MOTEUR EN MARCHE

Reconnaitre le terrain choisi, en effectuant au besoin plusieurs passages a
basse vitesse (130 km/h - 70 kt) volets en position décollage (1°" cran),
puis faire une approche de précaution de 120 km/h (65 kt), volets en
position atterrissage (2° cran).

En finale, déverrouiller la verriere.

Avant de toucher le sol

Contact MAGHElos s prwene ssnms seswn Seps s JiEse Dieies ... coupé
Interriptatir Battetie «oumuy voswn sross S0an SVEE suEas v coupé

NOTE: EN CAS DE BLOCAGE DE LA VERRIERE
Poignée de verriére en position “ouvert”.

Dégager les deux leviers de largage verriére situés sur les accoudoirs,
de part et d'autre du tableau de bord, et les amener en position verticale.

INCENDIE

Feu moteur au sol, a la mise en route

Laisser tourner le moteur avec:

Robinet d'essence .. ... ...t fermé
Pompe electriqUe cuvin suns suenl Bian ioin. et vimeme s v arrét
Manette des Gaz o svieins 550 S i s aen semes plein gaz (pousser)
MUEENIEE. & i e oo ritmess 4t smmans oktiose Tl étouffoir (vers le bas)

Cette manoeuvre ayant pour but de “faire avaler” par le moteur de I'essence
accumulée dans les pipes d'admission (généralement a la suite d'un excés
d’injections, lors d'une mise en route difficile).
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Si le feu persiste

ContEet Magnets . vivvoussresnvaaie smi VEEE Frsm LR i coupé
Interriptetir DAMBrIS susiiianiss Siomeaivn SVas Vel weis i dia s e coupé
Excitation alternateur . ......... .. coupé

Evacuer 'avion et tenter d’éteindre I'incendie a I'aide des moyens disponibles:
extincteurs ou a défaut couvertures, vétements, projection de sable.

Feu moteur en vol

Robinet @SSENCe . ... vt fermé
Manette des gaz . .. viwvs swnen plein gaz (pousser) jusqu'a 'arrét moteur
FiTE s {1 - R R ——— étouffoir (vers le bas)
P OMPE RIS CHI LR s smmsanms swmsmsmsmms @i sams o5 iams o arrét
EXGitation aernatBul . « coummms we v semm Semes siaes e coupé
Chauffage cabine et ventilation .......................0.0v... coupés
Adopter une vitesse de finessemaxi ................. (78 kt) 145 km/h

Préparer un atterrissage en campagne suivant les procédures décrites dans
le chapitre “Atterrissage moteur en panne”.

Ne pas essayer de remise en route du moteur

Feu dans la cabine

Eteindre le foyer par tous les moyens disponibles (extincteur en option).
Pour éliminer les fumées, ouvrir & fond la ventilation.

En cas de feu d'origine électrique (combustion des isolants produisant une
odeur caractéristique):

Ventilationdelacabine .......... ... ... i réduire
Excitation de l'alternateur ......... ... ... o iiiiiiiiiiia... coupé
Interrupteur batterie . ... ... .. e coupé
Breaker batterie .. ... ... tiré

Atterrir rapidement si le feu persiste.
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VIBRATIONS ET IRREGULARITES DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Les vibrations et irrégularités de fonctionnement du moteur ont générale-
ment pour origine (a vérifier dans I'ordre):

- Un givrage au carburateur: voir plus loin paragraphe “GIVRAGE"

- Un mélange réglé trop riche ou trop pauvre: regler la mixture (voir
section 4)

- La présence d'impuretés dans le circuit carburant: vérifier la pression
d'essence. Mettre en fonction la pompe électrique

- Une défaillance d’allumage: contacts magnétos sur “L”, puis sur “R”, puis
retour sur “Both”. Sélectionner la position procurant le meilleur fonction-

nement du moteur et rejoindre le terrain le plus proche a régime réduit,
mixture sur “plein riche”.

PANNE D’ALIMENTATION EN HUILE

En cas de baisse de pression d'huile, surveiller la température d'huile. Si
celle-ci s'éléve anormalement (zone rouge):

- Réduire la puissance

- Rejoindre le terrain le plus proche en se préparant a un éventuel atterris-
sage en campagne
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GIVRAGE

Procéder de la fagon suivante lorsque I'on est surpris par le givrage:

- Réchauffage carburateur chaud (tirer)

- Augmenter la puissance afin de réduire la formation de glace au minimum

- Mettre en marche le réchauffage pitot (si installé)

- Mettre la climatisation sur plein chaud et orienter la totalité du débit vers
le pare-brise (position “désembuage”), afin d’en éliminer rapidement le

givre

- Rebrousser chemin ou changer d'altitude afin d’obtenir une température
extérieure moins critique pour le givrage

- Envisager d'atterrir sur le prochain aérodrome

Lors d'une formation de glace extrémement rapide, effectuer un atterris-
sage forcé.

Se souvenir qu'une couche de plus de 0.5 cm (0.2 in) sur le bord d'attaque
augmente notablement la vitesse de décrochage. Adopter si nécessaire
une vitesse d’approche supérieure a la normale: 135 km/h (73 kt).

~ou plein froid);
verl le givrage
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PANNE DE GENERATION ELECTRIQUE

La panne de l'alternateur se traduit par I'allumage du voyant ambre “panne
alternateur” sur le tableau d'alarme et par une baisse progressive de la
tension du réseau (indications du voltmetre).

Si le voyant ambre s’allume

Couper puis réenclencher I'excitation alternateur.
Cette opération a pour but de réarmer le relai de surtension (“relai d'over-
voltage”) qui peut disjoncter a la suite d'une surtension passagere.

Si la panne persiste

- Couper I'excitation alternateur

- Couper tous les équipements électriques non indispensables a la pour-
suite du vol

- Se poser dés que possible afin de faire vérifier le circuit électrique

NOTE
Une panne d'alternateur n'empéche pas le moteur de fonctionner normalement

VRILLE INVOLONTAIRE

En cas de vrille, appliquer la procédure suivante:

-Manettedes gaz ... e réduit (tirer)
-Direction . ... oo e a fond contre le sens de rotation
- ProfondeUr .. e au neutre
B B T DT o e s ety el W e L i ) au neutre

- Dés l'arrét de la rotation, direction au neutre et ressource en respectant les
limites du domaine de vol.

S NOTE ol s
>ment de la mise en vrille, les rentrer au plus vite.
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PANNE SUR LA COMMANDE DE PROFONDEUR

En cas de perte d'efficacité de la commande de profondeur (déconnection
accidentelle):

- Stabiliser I'avion en vol horizontal, volets rentrés, & 130 km/h (70 kt), &
I'aide du trim de profondeur et des gaz.

- Ne plus toucher au trim et contrdler I'angle de descente avec les gaz
uniguement. Ne réduire qu’'en courte finale, & proximité du sol.

Edition 6 - Avril 1992 3.09



MANUEL DE VOL DR 400/140 B
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'3.10

Edition 6 - Avril 1992



MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 4 PROCEDURES NORMALES|.

TABLE DES MATIERES

CHEIGEMENT 1o oo spemy s omearmnm Sursn SO S susues & 4.03
Vitesse d'utilisationnormale . ....... ... oo 4.03
Inspection pré-vol . ... ... = sideass 1 4.04
Vérification intérieure de la cabine avant miseenroute . .......... 4.06
DENErae BUMBIEHE cvann v s saaus satesmns wasms s . 4.06
Aprés mise en marchedumoteur ........... ... .o 4.07
ROUIAOE .« ..ttt e 4.08
POt fIXe ..o e e 4.08
AVEHL [BPECOlEEER! csvwmm s Aemstrars Somms Seus SR S 4.09
DECONAGE: sov s s o Soen wEURIGND WETER DS SR SR 4.09
MOBEER: . voimninimin sonseinis missmne s SEETE S5 de it sitieeis SN DU5N 4.10
@ o 11 1=Y - 4.10
EBEEENE s mmrmanmim soamms wmies Fomeae SEmss e s 412
AIBEHSEHTE v e v WHas wass BRI R S 412
AMELIMOIEUF oaomrormsrmmmm Srmusrowmen BEEs SEer SR e S 4.13
Utilisation du'Trein de pare s sownn sveisg dvmvs S9aie i o S sag 4.14
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PAGE LAISSEE BLANCHE INTENTIONNELLEMENT
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CHARGEMENT

Avant chaque vol, s’assurer que la masse totale et le centrage en charge
sont & l'intérieur des limites prescrites. Pour cela, utiliser les abaques de la
Section 6.

VITESSES D’UTILISATION NORMALE

Les vitesses rappelées ci-dessous sont les vitesses indiquées préconisées
pour une utilisation normale de I'avion.

Elles concernent un avion standard utilisé a la masse maximale, en atmo-
sphére standard, au niveau de la mer. Elles peuvent varier d'un avion &
I'autre, en fonction des équipements installés, de I'état du moteur et de
I'avion, des conditions atmosphériques et de la maniére de piloter.

- Vitesse optimale de montée

volets en position décollage (1* cran) .............. (78 kt) 145 km/h

VOIEts FBMITES: yuwwasmunions simps Suats SUawy sl iaies (81kt) 150 km/h
- Vitesse de meilleure pente de montée

volets en position décollage (1" cran) .............. (70 kt) 130 km/h

VOIEtS Fentrés . .......vviiniiii it (70 kt) 130 km/h

- Vitesse maximale d'utilisation en air agité
VOIBLS TENEIES ...ttt (140 kt) 260 km/h

- Vitesse maximale
volets en position atterrissage (2° cran) ............. (92 kt) 170 km/h

- Vitesse d’atterrissage (approche finale)
volets en position atterrissage (2° cran) ............. (62 kt) 115 km/h
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INSPECTION PRE-VOL
A effectuer avant chaque vol.
Cette inspection peut étre réduite en escale.
Contact Magnétos .. .. ..ottt e sur “OFF”
COMMANES .« o vttt et e e e libérées
Noletay R ban B o conmmr mrm e fonctionnement vérifié
Interrupteur batterie ......... ... i marche
Quantité d'eSSENCE . .. ...t e verifiée
INLErTURLOUr BEEITE «cu vamin wumwen wimve e saseyse wesiis, som & coupé
PDOCUmMBMSAVION svwse wrman swuen wemms waass s o présence vérifiée
BAGAGES uvw wmimms o wvmns s s Snamn swsmse i arrimage vérifié

Vérifier le débattement des gouvernes, puis faire le tour de 'avion (schéma
ci-dessus) en commengant par le c6té gauche du fuselage.
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Bouchonderéservoir . ..........ccovvvnivun..n en place, verrouillé
Prise statique .......... ..., propre, non obstruée
Purge de réservoir principal ... actionnée

(droite ou gauche selon I'inclinaison de I'avion)

Empennage horizontal . ....... état de surface, articulation sans jeu
Gouverne de direction . ................ articulation et jeux vérifiés
Prisestaligie: =, o s i a0 S0 i ey propre, non obstruée
Voletsetailerons .................... articulations et état vérifiés
Saumons, feux de navigation si installés (option) ........ état vérifié
Avertisseur de décrochage ............ propre, débattement vérifié
Train principal droit .............. fixation et état carénage vérifiés

............. enfoncement amortisseur normal
............................... pneu gonflé

Pirrge de clrouit carbUrant cuwens spase wesan s S actionnée
Niveau d’huile ............. vérifié, bouchon vissé, trappe refermée
Ebcation GapotMoelt ... ... 556,80 00 SRe e i i vérifiée
=1 o = SRS propre, en bon état
Cohnedhélice .......ovviriiriiiii i absence de jeu
PHSES B AN o owumommrs wvrorsn s piemsss v propres, non obstruées
TrAINAVADL sweem s vmmeossommss fixation et état carénage vérifiés

..................... enfoncement amortisseur normal

....................................... pneu gonflé

........................ fourche de manoeuvre retirée
Tuvaux d'échappement o vvues epvemmms s st rigides
Propreté:Vertiers i oo s Lushs sads samas avmgi s vérifiée
Train principal gauche ............ fixation et état carénage vérifiés

........... enfoncement amortisseur normal
............................. pneu gonflé

POt i e propre, non obstrué
Phares si installés (option) .......... ... ... ..., glace propre
Saumons, feux de navigation si installés (option) ........ état vérifié
Volats: dilerons e dvinstb il b R i articulations et état vérifiés
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VERIFICATION INTERIEURE DE LA CABINE AVANT MISE EN ROUTE

STT=T 1) | T UL, § L T fermée, verrouillée
FrOIVAEIPAIE v wivaus whismce pamiess s s diob ot e & blogué
SICQOSIAVENT « v st savias oo wiamm sviiveais e réglés, verrouillés
Ceinturesetharnais ..........ccvviviriiiiininnnnnn. réglés, bouclés
Commandes devollibres . ............ sans jeux ni frottement excessifs
.............. (direction & vérifier au roulage)

Trimdeprofondeur ............oooiiiiiiiiii.. débattements vérifiés
.............. puis ramenés a la position décollage

CORTACEGENETAD i st s wre o s s Wik marche

DEMARRAGE DU MOTEUR

Procédure normale

Réchauffage carburateur ........... ... .. ... .. froid (pousser)
MIBRGRe v ssamn vrspe avsus ovses Ssmum syass 250 plein riche (vers le haut)
Feu anti-collision si installé (option) .................oovn... marche
JAUGBUIS .« ot i e e e veérifiés
Robinet essence ...........c.cvivinn... fonctionnement vérifié, ouvert
Sélecteur magnéto ...t position L
Pompe électrique . ........oooiiiiiii e marche
Manette des gaz .. .effectuer 2 ou 3 injections puis manette 1/4 en avant
o] g o (< |[o7- LIRS Y SO O SO dégagée
DEMIATIEUR wosme smamase smimus o wasers wiimes s marche (30 sec. maxi)
Quand le moteur démarre,le sélecteur magnéto.......... L+R (“Both")

Procédure moteur chaud

Méme procédure qu’en “Procédure normale”, mais sans injections.

Procédure par temps froid

Méme procédure qu’en “Procédure normale”, mais en soutenant le régime
par injections successives jusqu’'a 900 a 1000 tr/mn.
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Moteur “noyé”

Pompe sleclriqUie . ;umeimys s siasn s svass s s - arrét
MBRUCO s ssaws ismavand Fes il SO saess étouffoir (vers le bas)
Manee tes Q82 .. ioisimss wodint mrdins mosme s 1 plein gaz (pousser)
DEMAITeUr ..o vviieeeeeiannn actionné pendant quelques secondes

Dés que le moteur démarre, ramener la mixture sur “riche”, puis reprendre
la procédure normale, sans injection.

ATTENTION

Eviter d'utiliser le démarreur pendant plus de 30 secondes. Attendre au
moins une minute avant de procéder.a un nouveau démarrage.

Dés que le moteur tourne, vérifier la pression d’huile. Si celle-ci est nulle
aprés 15 a 20 secondes, couper et rechercher la cause;

APRES MISE EN MARCHE DU MOTEUR

REGITIE = somny sreies Mooy SvEsiv s S ens BrRes 3 1200 tr/mn
Pompe eleclriqUe sas svenaes o4 maant iiess Brear inh, uevs oass b arrét
Excitation alternateur. . ...t marche
Voltmetre . .. e plage verte
Indicateurs de pression . ... vérifié
LY 017z L | €= PO testés
Radio, instruments navigation ...............oviiun... marche, réglés
BIHFTGIFEY s spmssmismpems, meess tmais UsEse SHems S s reglé
Indicateur de dépression si installé (option) . ................... Vérifié
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ROULAGE

Freinde parc ........iiii i débloqué
-1 T R PR essayés
Indicateur de virage si installé (option) ............ ... .. ... ... vérifié
Conservateur de cap si installé (option) .. ............... réglage vérifié

Eviter de dépasser 1200 tr/mn tant que la température d’huile reste en plage
jaune.

POINT FIXE

FrEI AR PAIC o comrpy puvpaisss Simin sooni svns Sammiie i i warss bloqué
Pression et températured’huile . ... ... plage verte
Prossion dle8Senee . . .. veweri o500, 50.005 65 B0, 56 GG vev plage verte
Mbhire: .. i e S i b s A A T plein riche (vers le haut)
Réchauffage carburateur ........... .. ..... ... ... ... froid (pousser)

Vérification magnétos

Manette-des gaz « . uss vyvss e pos ausmrasiies nees o 2000 tr/mn
Sélecteur magnétos:

Chute maxientre (L)ou (R) et (L+R) ...t 175 tr/mn
Ecart maxientre (L) et (R) . ... 50 tr/mn

Vérification réchauffage carburateur

Réchauffage carburateur .............. ..., chaud (tirer)
Vérifier chute de régime (100 tr/mn environ)
Réchaultags carlUratenr . ouve wrmmcsmy sommmmeamn o froid (pousser)

Vérification mixture

Appauvrir jusqu’a diminution du régimej,puis revenir a “plein riche”.

Vérification ralenti

Manette:des gaz v s daeee YnEeEnG §uaEBInE AR 600 a 650 tr/mn
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AVANT LE DECOLLAGE

COMMANACS: 5 sasis somicy SasinyeeG Svsf syevs Sl B peasgs libres
Sélectolr MagN&tos .. u. vosinave svews pvval svevs dve o L + R (“Both”)
Cabine (Sieges, ceintures, Verriere) .............covvvuieennn.n vérifiés
RODINBL BSSENCE . ..\ttt ouvert
Pompe Blectrique . ... .ot marche
TR IRAI OB .. oo asimns matson s e Position décollage
INSEEUMENES © ..ot e e vérifiés, reglés
471 0][-) ¢ TPR—— plein sortis, puis retour & la position décollage (1°" cran)
. R e —— régime d’attente 1200 tr/mn
DECOLLAGE

Décollage normal

Raginta mint PIeiNigaz « cvwevemms s spmme evess s 2200 tr/mn
Vitesse da dEcollagel vax veswa wws weemmue s e (54 kt) 100 km/h
Vitesse de montée initiale .. .......... ... ... .. ... (65 kt) 120 km/h
Apres franchissement des obstacles,

Diminuer la pente de montée pour obtenir ............ (78 kt) 145 km/h
Pompe @lectrique . .. ..ot arrét
Pression @SSENCE ... vv ittt i e vérifiée (plage verte)
VOB . ottt e e rentrés
Décollage court

VOIBES © v ettt e (1°" cran) position décollage
Mettre plein gaz freins serrés

puis lacherlesfreins ....... ... .o, mini 2200 tr/mn
Vitessede décollage ..........coovviiiiiiiiiinn.. (54 kt) 100 km/h
Puis poursuivre, si nécessaire (passage d'un obstacle) a la vitesse de
meilleure pentede montée .......... ... ... ... ... (70 kt) 130 km/h
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Décollage par vent de travers

YBIBE. 1oy smamrmmnsn woratin, ssvcasnien sscommaeiies (1% cran) position décollage
ARBYONS ... svssn i (RmEs SIS BVag SAFTEE, RETSe SR g dans le vent
Décoller a une vitesse légérement supérieure a la vitesse indiquee pour un
décollage normal.

Annuler la dérive de fagon classique (inclinaison maximale prés du sol: 15°)

Vent de travers démontré (22 kt) 40 km/h

MONTEE

Montée normale (volets rentrés)
Prendre la vitesse de montée 160 km/h (86 kt); 140 km/h (75 kt) au plafond.

Au dessus de 5000 ft, regler la mixture.

Montée a pente maximale

Une meilleure pente de trajectoire est obtenue a 130 km/h (70 kt), volets en
position décollage (1 1%" cran), ou avec les volets rentrés.

NOTE

Ce type de monte e doit étre ut:hsé qu except el nt (n
refrotdlssementdu moteur) S

CROISIERE

Pour les régimes et les performances de croisiere, se reporter ala
Section 5.

4,10 Edition 6 - Avril 1992



MANUEL DE VOL DR 400/140 B

Utilisation de la commande de mixture

Maintenir la commande de mixture sur “plein riche”, lors du décollage et de
la montée.

Dans certaines conditions (décollage sur terrain a haute altitude, montée
prolongée au dela de 5000 ft), ce réglage peut s'avérer trop riche et se
traduit alors par un fonctionnement irrégulier du moteur, ou par perte de
puissance.

Dans ces cas, ajuster la mixture de maniére a retrouver un cycle moteur
régulier et non pour la recherche de I'économie.

Réglage de la mixture en croisiére aprés stabilisation:
Abaisser progressivement la manette de mixture jusqu'a observer une

légére diminution de régime; repousser alors légerement la manette vers le
haut pour rétablir le régime et un fonctionnement régulier du moteur.

Edition 6 - Avril 1992 4.11



MANUEL DE VOL DR 400/140 B

DESCENTE

Descente

PSS RTC R, L R e e a la demande pour obtenir la pente désirée
Réchauffage carburateur ...... & la demande plein chaud ou plein froid

Tous les 1500 ft, effectuer une remise de gaz pour éviter un trop grand
refroidissement du moteur et décrasser les bougies.

Approche ou vent arriere

NIBEREITE cunicwmnsn s s e soamienms i s sy plein riche (vers le haut)
Pompe 8lectriqUe ..........oveeiiirannrrenitiaaiiaeiinaas marche
Réchauffage carburateur alademande ....... plein chaud ou plein froid
Cabine (siéges, ceintures) .......covvevvireiriniirnenaeaee.. vérifiés
Volets ..... au dessous de 170 km/h (92 kt)(1°" cran) position décollage
VHOSEE . o0 i 0 50e s S S SO RN e 4 (81 kt) 150 km/h
Trimde profondeur ..........oiiiiiiiiiiiiiiii e reglé
Stabilisateur de roulis ou P.A. (si équipé) ............ ..ot coupé
Finale

Réchauffage carburateur ..............ooooiiinan.. froid (pousser)
Volets ....au dessous de 150 km/h (81 kt)(2° cran) position atterrissage
Vitesse d'approche ..........ccciiiiiieninninnnnan. (62 kt) 115 km/h
Trimde profondeur .. ......ouieeiiiteiniit i réglé
ATTERRISSAGE

Atterrissage court

VOIBES « o vieiieer e eeiece s (2° cran) position atterrissage
Vitesse d’approche ...... (réglée a la manette des gaz)(62 kt) 115 km/h
Aprés prise de contact, freiner énergiquement en maintenant la profondeur
cabrée et en rentrant les volets.
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Atterrissage par vent de travers ou par fortes rafales

NBIBIE v i sanns casscumin sy ws (1%" cran) position décollage
Vitesse d'approche ............... (70 kt) 130 km/h + 1/2 valeur rafale
DAMNE: .., ssssass 9@ SUeNs SEE Ty e annuler de fagon classique
Ventde traversdémontré ..............cooiiiiiinnn. (22 kt) 40 km/h

Remise de gaz

Réchauffage carburateur coupé (Poussé) ............c...oounnn vérifié
Mannette des gazZ . . var. ool S5EE s s o plein gaz (pousser)
MBS0 v vommssinmn oot SCETE dnm el VARG Smmn ov (65 kt) 120 km/h
Volets ....... ramener progressivement en position décollage (1°' cran)
Pente de MONtEE .....ovviemnen it iinnaeens (78 kt) 145 km/h
APRES ATTERRISSAGE

Pompe électrique . ........oovviiiiiiiiiiiiiiii i arrét
VO BES . csreimimimcaisins imgomss sunimy somoreson b il S SV SRy R rentrés
Instrumentsde navigation ... .......oviii i arrét
ARRET MOTEUR

FrelNde ParC . ....o.oeersvrreernsetnoisnanessssssosnissansasns tiré
NBIBLS Lvrvons weomomimimnmmrnsmamcs ssxiwoss somsmmmansiatis bAR o Cah e YRERS o sortis
Radio et équipements électriques .......... ... .o, coupés
Essais coupure magnétos au ralenti ........ coupé, puis L + R (“Both")
BEBEHNE oo sosinamsn aseoms oA HOWS SBaen spmnll ST 1000 tr/mn
[ 15 1] - U étouffoir (vers le bas)
Apres l'arrét du moteur

Sélecteur de MagNBLo . .....vvvvvrrereear e “Off”
EXGIEt O A SIOATEUL s somnme v smm e (e Demmene ws coupé
Interruptour batterle . .. c. vvves vavne crm sy ve e o coupé
Aprés la mise en placedescales............ repousser le frein de-parc.
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UTILISATION DU FREIN DE PARC

Frein bloqué
‘Appuyer sur les deux pédales, maintenir la pression et tirer la commande

de frein de parc.
Relacher les pédales, la tirette doit rester en position haute.

Frein débloqué

Pousser la commande de frein de parc
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SECTION 5 PERFORMANCES

TABLE DES MATIERES

Limitation acoustiQue ........i.ecivaiiavian i iiant i s 5.02
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Performances dedécollage . ........ooiiuirmeriiniiaianns 5.03
Performances de Momtée ... .cui.cvviiavers snmiames comas von e 5.04
Performances enpalier .. ........iiiiiiiineiei i, 5.06
Performances d'atterrissage - . .. ... vir i 5.07
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LIMITATION ACOUSTIQUE

Conformément a I'arrété du 19.02.1987, le niveau de bruit admissible pour
I'avion DR 400/140 B correspondant a la masse totale de (2205 Ib) 1000 kg
est de 73.3 dB(A).

Le niveau de bruit déterminé dans les conditions fixées par I'arrété précité
a la puissance maximale continue est de 69.5 dB(A).

L’avion DR 400/140 B a regu le certificat de type de limitation de nuisance
n°® N45.

CALIBRATION DE LINSTALLATION ANEMOMETRIQUE

VC = (VI + calibration) est pratiquement égale a VI

Dans la formule ci-dessus, la tolérance propre de I'anémométre n'est pas
prise en compte.

‘NOTE

Toutes les v:tesses dans ce manuel sont des vitesses indiquées
sauf spécnflcatlon contraire

VITESSES DE DECROCHAGE

Moteur réduit,

masse: 1000 kg (2205 Ib) km/h (k)
Inclinaison de I'avion 0° 30° 60°
Volets rentrés 99 (54) 106 (58) 140 (76)

Volets 1% cran, position décollage 93 (51) 99 (54) 131 (71)

Volets 2° cran, position atterrissage | 87 (47) 93 (51) 123 (67)
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PERFORMANCES DE MONTEE

ft i’i a Volets rentres
a N Plein gaz
15000 : 3 Par vent nul
\ \ En otmosph2re standard
. Mixture mellleure pulssance
N Vitesse de mellleur taux de montae:
\EEE\EEL au niveau de la mer V = 160 km/h (86 kt)
\ v au plafond V = 140 km/h (75 kt)
AN
TN Correction de tempé&rature:
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1Y A chaque 5°C au dessous du Std. +0,08 m/s
4 N \
\ \ \
10000 B \
\\ ‘\
N N ||
X
Y
A\ M
3\
N N
3\
\ A\
A
\ X
A\
AN
\Y
A
a 2 5
3 re) =N
1 =
5000 BN e
h
\ AN
\ A\
A A
\ Y
A
\
Nz
A
\ N\
\ \
A\
N\
\
M
U \\ N :::.
1 2 3 & 5 6 m/s
5.04

Edition 6 - Avril 1992

—




MANUEL DE VOL DR 400/140 B

PERFORMANCES DE MONTEE

1) Volets position décollage 1°' cran:
A la masse maximale de 1000 kg (2205 Ib) en atmosphere standard

Vitesse de meilleurtauxdemontée . ................. (78 kt) 145 km/h
Vitesse de meilleur angle demontée . . ............... (70 kt) 130 km/h

Influence de la température:

Chaque 10°C au dessus.du standard, abaisser le plafond de 1000 ft et di-
minuer la vitesse ascensionnelle de 0.24 m/s (47 ft/mn).

Performances en plané

Moteur coupé, I'avion plane 9,3 fois sa hauteur a 145 km/h (78 kt) par vent
nul.

L'altitude et la température n'ont pas d’influence sensible.
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PERFORMANCES EN PALIER
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SECTION 6 MASSE ET CENTRAG
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UTILISATION DU CENTROGRAMME

1) Calculer la masse totale de I'avion:

masse a vide (voir fiche de pesée)

+ pilote et passagers

+ bagages

+ essence
S'assurer que la masse totale ne dépasse pas 1000 kg (2205 Ib) en
catégorie “N” et 910 kg (2206 Ib) en catégorie “U".

2) Positionner le moment a vide de l'avion (voir fiche de pesée) sur I'échelle
du diagramme ci-contre, puis suivre les pointillés comme dans I'exemple
ci-dessous.

Le point résultant doit se trouver a I'intérieur du domaine masse-moment

(zone ombrée) pour que le chargement soit acceptable.

EXEMPLE *

Moment AVide .. ..vveeinir e (1548 ft.lb) 214 m.kg
MASSE A VIR « v oo v vireceee e (1323 Ib) 600 kg
Pilote + passager AV ...........oeeiieiiaaniian (331 Ib) 150 kg
Passagers AR . .....ceviausacineniini i (198 Ib) 90 kg
Essence 901 (24 imp/20us gal) .........ononnenvnnneen-. (143 Ib) 65 kg
BA0Ages! s wosveswommign wmns mes SHES YRS (387.481b) 17 kg
MASSE TOTALE covs cvvswamn swvs svwmns vnwins vasgle o (2033 Ib) 922 kg

CENTRAGE: correct a l'intérieur du domaine masse-moment (zone ombrée)

1 litre AVGAS 0.72 kg (1.6 Ib)
1imp gal AVGAS = 3.27 kg (7.2 Ib)
1 us gal AVGAS 2.7 kg (61b)

monon

serles
dicatif
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 1 - DESCRIPTION

Le réservoir supplémentaire est installé dans le fuselage derriére le ban-
quette arriére. Une tirette permet de déverser 'essence du réservoir supplé-
mentaire vers le réservoir principal. La quantité d’essence contenue dans
le réservoir supplémentaire est donnée par un indicateur situé sur la
console instruments moteur. Le réservoir supplémentaire n'est pas équipé
d’'une indication bas niveau.

capacité
bras de levier

(11 imp/3,2 us gal) 50 |
(63 in) 1,61 m

NOTA

Le réservoir principal doit étre suffisament vide pour recevoir la quantite
d’essence a transférer du réservoir supplémentaire.

&7 JAUGEUR
"/
BOUCHON
VERS LA MISE  |F-=zZ22--72--2-2-2-Z)  RESERVOR
A L'AIR LIBRE P S e R e e e e T SUPPLEMENTAIRE
DU RESERVOIR [[-----Z-m-2-2-2-2-2-
PRINCIPAL ot ¢ (Pl e SRR
TIRETTE DE COMMANDE
DU ROBINET
PURGE VERS LE RESERVOIR
PRINCIPAL
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 2 - LIMITATIONS

La masse maximale au décollage ainsi que le domaine de centrage ne sont
pas modifiés par I'installation du réservoir supplémentaire. De ce fait, les
limitations de la Section 2 ne sont pas modifiées. La paquette "RESERVOIR
PRINCIPAL" remplace celle de la page 2.08 "ESSENCE", les autres sont a
ajouter a celles des pages 2.08, 2.09 et 2.10.

AVGAS 100 LL \RESERVOR, SuPFLEM.]
50 litres 2o da o

RESERVOIR

SUPPLEM. \nesenvom PFIINCIPAL}
TIRER 110 litres

{AVEC ROBINET 01 2 3 4

SUR OUVERT 0 35 60 80 100

0U PRINCIPAL) litres

SECTION 3 - PROCEDURES D'URGENCE

Les procédures d'urgence ne sont pas affectées par l'installation du réser-
voir supplémentaire.

SECTION 4 - PROCEDURES NORMALES

En plus des procédures normales actionner la purge du réservoir supplé-
mentaire lors de I'inspection prévol (point 1 page 4.05).

SECTION 5 - PERFORMANCES

Les performances ne sont pas affectées par l'installation du réservoir
supplémentaire car la masse maxi au décollage et le domaine de centrage
ne sont pas modifiés.
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 1 - DESCRIPTION

Le DR 400/140 B est éligible a I'utilisation en régime VFR de nuit en
condition non givrante, par I'application de la modification majeure n° 56.
La modification majeure n° 56 installe un éclairage de tableau de bord.

Le DR 400/140 B VFR de nuit doit comporter tous les équipements
ci-dessous & installer impérativement, en complément des équipements
VFR de jour, pour une utilisation en VFR de nuit:

- Horizon artificiel

- Indicateur de virage

- Indicateur gyroscopique de direction
- Variométre

- Feu anti-collision

- Feu de navigation

- Feu de roulage

- Feu d’atterrissage

- Eclairage planche de bord

- Fusibles de rechange

- Torche électrique

-VHF 1 (cat. 2)

- VOR (cat. 2) ou radio compas automatique (cat. 2)
- Plaquette VFR de nuit

SECTION 2 - LIMITATIONS
Les limitations de la section 2 ne sont pas affectées par I'utilisation en

régime VFR de nuit, sauf la plaquette des conditions de vol page 2.08 qui
est a remplacer par la suivante:

CET AVION DOIT ETRE UTILISE EN CATEGORIE NORMALE OU UTILITAIRE, CONFORMEMENT
AU MANUEL DE VOL APPROUVE PAR LES SERVICES OFFICIELS.
SUR CET AVION, TOUS LES REPERES ET PLAQUES INDICATRICES SONT RELATIFS A SON
UTILISATION EN CATEGORIE NORMALE.
POUR L'UTILISATION EN CATEGORIE UTILITAIRE, SE REFERER AU MANUEL DE VOL.
AUCUNE MANOEUVRE ACROBATIQUE N'EST AUTORISEE POUR L'UTILISATION
EN CATEGORIE NORMALE.
VITESSE DE MANOEUVRE: 215 km/h - 116 ki
VRILLES INTERDITES ¢« CONDITIONS DE VOL VFR DE JOUR ET
DE NUIT EN ZONE NON GIVRANTE ¢ INTERDICTION DE FUMER
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 3 - PROCEDURES D’URGENCE

Les procédures d’urgence suivantes complétent celles de la Section 3.

Panne éclairage 1

~BEIEIIAGEIRE som s snaiy swams sy s s tneh Mok marche
~fUSHEIECCIANEHE T wrvr s snrcen sewan s semp amnesiiimmee vérifié

Si la panne persiste, I'éclairage 2 ainsi que la torche servent en éclairage

de secours.

Panne de phares

- interrupteur disjoncteurde phares ........ ... oo verifié

Panne batterie

Si a la suite d'une panne compléte de la batterie 'alternateur se dé-excite,
entrainant une panne totale d'alimentation, suivre la procédure suivante:

- disjoncteurs batterie alternateur et radio (si installés) ......... coupés
- ISR PIEUR BAMETIE . s svmwmsmin wemins e pamme v marche
- interrupteur alternateur .. ... ... iiii it e marche

Constater la remise sous tension des circuits. Remettre uniquement les
interrupteurs nécessaires a la sécurtié du vol.
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 4 - PROCEDURES NORMALES

Les procédures normales suivantes complétent celles de la Section 4.

Préparation
Etude de la météorologie afin d’éviter le vol en conditions dangereuses
(minima, givrage...).

Vérifier que les pleins sont suffisants en fonction du plan de vol et du
respect de la réglementation.

Inspection prévol

Vérifier le fonctionnement des équipements suivants:

SEREANCOINSION orese o v e 55,5500 5 DR N BOT W I A vérifié
sfeudenavigation .. ... cecwe cnmee e s s SaEs SElbE s verifié
- feu d'atterriSSAgR . oo vt v et vérifié
feuderoulage ... verifié
~BOIEIrAgE CabINg' .o cimn sinaum sieis s wmwan Gsitmee v verifié
BRI EDIEENEE B scmmn s wisdes bmamons s ssmeims verifié
= INBIBEUF JOUNIIL 2w swsn osssisiis vamiess ERsps QRSN SEmee verifié
- présence a bord d'une torche électrique de secours ........... vérifié
Eclairage

- enclencher I'éclairage 2
- ajuster a I'aide de I'éclairage 1 selon besoin
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

Roulage

SARTOOIISION., oo moisissaimissibaii SREEE AR SR A SR ¥ marche
-feudenavigation ..........ociiiiiiiiiiii il marche
- instruments gyroscopiques ............. vérifiés par virages alternés
- horizon artificiel ........cciiiiiiiiii i calage maquette
~directionnel . ... rotation correcte
o BIORIGUIIE . oommmmnms vawms cmsmssmes mwam wo s i SR sens correct

Avant le décollage

- dépression INStTUMENES . . ..o vvvt v vérifiée
SMHE o cmmun s smsiy eais A Semet sEmTe SR S s essal
-VOR 0U radio COMPAS « « - s tv e snmuas s inarsmsesuamenssoans s essai
- chauffage désembuage .........cccooiiiiiiiiiiiean, a la demande
Sfoudatterrissage ... e s i e s i marche
Alignement

- calage du directionnel

Décollage

- Maintenir toujours le variométre positif.
- Eteindre les phares en bout de piste.

Montée et croisiére

Au dessus de 8000 pieds, le pilote risque d’avoir des troubles de la vision
nocturne.

Atterrissage
~feu d’atterriSSage . ... v it e marche
B YUMo 1= g0 0 - Lo |- R e R marche

Apres l'arrét du moteur
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 5 - PERFORMANCES

Les performances de la Section 5 ne sont pas affectées.
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 1 - DESCRIPTION

Le CENTURY Il B est un systéme de pilotage automatique entierement
électrique agissant sur un seul axe (roulis). Il assure les fonctions d'inter-
ception et de maintien de cap et un couplage VOR/ILS optionnel.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS DU CENTURY Il B

Console de commande

A/P ON - A/P OFF

ROLL

HDG ON - HDG OFF

Commutateur Marche-Arrét du pilote automatique.
Quand seul ce commutateur est en position marche
(A/P ON), le pilote automatique réagit uniquement
au bouton de commande de roulis (ROLL) au centre
de la cansole.

Bouton de commande de roulis jusqu'a approxima-
tivement 30° d'inclinaison a droite ou a gauche.

Le point milieu correspond approximativement au vol
horizontal. Quand le commutateur du mode cap (HDG) est
en marche (HDG ON), les actions sur le bouton de com-
mande de roulis (ROLL) ne sont plus prises en compte.

Commutateur Marche-Arrét du mode cap (HDG)
Permet & I'avion d'effectuer un virage jusqu’a un cap
présélectionné sur le Gyro Directionnel, le pilotage
d'interception de cap ou le maintien d'un cap.
Quand le commutateur du mode cap (HDG) est en po-
sition marche (HDG ON), I'entrée du bouton de com-
mande de roulis (ROLL) est remplacé par les entrées
du Gyro Directionnel et le Sélecteur de Mode option-
nel.

Le Gyro Directionnel et le Sélecteur de Mode option-
nel devraient étre reglés avant la mise en marche du
mode cap (HDG ON).

(Voir la Section Sélecteur de Mode quand le Sélec-
teur de Mode optionnel est installé).

7.14
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SCHEMA DU PILOTE AUTOMATIQUE CENTURY Il B
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

Gyro Directionnel

On peut sélectionner n'importe quel cap, avant ou apres la mise en marche
du mode cap (HDG ON-HDG OFF) sur la console de commande, et des
virages jusqu'a 160° peuvent étre programmeés directement, soit vers la
gauche, soit vers la droite.

Si le sélecteur de cap est tourné de plus de 180° par rapport a l'index du
Gyro Directionnel, le pilote automatique prendra le virage le plus court pour
atteindre le cap sélectionné.

En opération normale, I'inclinaison maxi en mode cap (HDG) est de 20°.

Sélecteur de Mode

Dirige le pilote automatique en navigation VOR et ILS.

Les angles d'interception nominaux sont de 45°, avec une capacité de
compensation automatique de 15° de dérive.

Mode “HDG"

Mode “OMNI”

C'est le mode de fonctionnement basique du pilote
automatique CENTURY Il B comme décrit dans la
section Console de commande.

En position mode “OMNI” le systéme est couplé
a l'indicateur VOR.

Pour intercepter et maintenir un cap, sélectionner
toujours le cap désiré sur le VOR et le Gyro Direc-
tionnel a la fois. Tous les caps seront ainsi con-
trolés par le signal VOR.

Une déviation maximale de I'indicateur VOR se
traduit par un angle d'interception de 45°.

Dans les autres cas, le systéme pilotera automatique-
ment une interception douce, tangentielle aboutis-
sant sur la radiale avec une correction de la déerive.
La méme interception dynamique est conduite
depuis la distance maximum de réception jusqu'a
3 km de la station.

Au dessous de 3 km approximativement, de |égers dé-

passements de la radiale sélectionnée se produisent .

diis aux limitations d’'inclinaison du pilote automatique.

'7.16
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

Mode “NAV" Ce mode effectue les mémes fonctions que le mode
“OMNI” et selon le méme mode opératoire.
Le mode “NAV” introduit cependant un retard qui
réduit les réactions aux faibles déplacements de
I'aiguille du VOR.
Le mode “NAV” est recommandé en navigation ou
& chaque fois que la réponse du pilote automatique
aux faibles déviations de l'aiguille du VOR devient
excessive.
Le mode "NAV" ne doit pas étre utilisé pendant
I'approche du VOR o les réactions dynamiques
proportionnelles du mode “OMNI” sont nécessaires.

Mode “LOC NORM" Dans ce mode, la sensibilité du systeme est ajustée
pour la largeur du faisceau du “Localizer” (5° au lieu
de 20° pour le VOR) et permet des manoeuvres sans
acoups d'interception, de suivi de cap et une meil-
leure optimisation.

Les interceptions a 45° sont automatiques avec une
interception tangentielle avant la balise exterieure et
une correction automatique du vent de travers.

Le cap désiré doit étre sélectionné sur le Gyro Direc-
tionnel comme dans le mode “OMNI".

Mode “LOC REV” Les caractéristiques du mode “"LOC REV” sont iden-
tiques au mode “LOC NORM", sauf que I'avion se
dirigera vers le cOté opposé a 'aiguille du Localizer
au lieu de se diriger vers elle.

En mode “LOC REV", I'index du Gyro Directionnel
doit étre réglé a I'opposeé du cap suivi.
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MANUEL DE VOL DR 400/180

SECTION 2 - LIMITATIONS

Les limitations de la Section 2 ne sont pas affectées par I'installation du
pilote automatique CENTURY I B.

Les limitations suivantes spécifiques au pilote automatique doivent étre
ajoutées:

- Hauteur mini d'utilisation
- Vitesse maxi d'utilisation

................................... 500 ft
......................... (140 kt) 260 km/h

SECTION 3 - PROCEDURES D'URGENCE

En cas de mauvais fonctionnement du pilote automatique:

1- Manoeuvrer le manche a la demande pour surpasser le pilote automa-
tique

2- Couper le commutateur principal du pilote automatique (AP/OFF)

3- Tirer le disjoncteur du pilote automatique et ne pas tenter de le remettre
en route

En cas de défaillance du circuit pneumatique:

1- Couper le commutateur principal du pilote automatique (AP/OFF)
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 4 - PROCEDURES NORMALES

Procédures de vérification du pilote automatique avant décollage moteur
en marche gyros lancés:

1= DEPFESEIOH s wovan awmnem orEs SR SRR 13 arc vert
2- Commutateur de pilote automatique .................. “A/P OFF”
3- Commutateur du mode cap (HDG) ................... "HDG OFF"
4- Sélecteur de Mode ........ o| s om e s i S "HDG"
SeBneERODLL. o comeme sosim v S s centré
B G DItECtoNnE] .. voivn o movus s, webme webmmese centré
7- Commutateur de pilote automatique ................... “A/P ON"
8- Tournerlebouton "ROLLY ..o o seem s s “L” puis “R”
(constater que le manche répond dans la bonne direction)
9- Commutateur de mode cap (HDG) .................... “HDG ON”"
10- Tourner le sélecteurdecap ................ a droite puis a gauche

(constater la réaction du pilote automatique. En I'absence d’effort
aérodynamique, la réaction est continue)

11- Surpasser au manche le pilote automatique .. a droite puis a gauche
(la force nécessaire dait étre de 7 kg (15 Ibs) environ)

12 AVANE 18 GBCIAGE" v v visenn s oo s B “A/P OFF”

Edition 6 - Avril 1892 7.19



MANUEL DE VOL DR 400/140 B

Procédure d’engagement du pilote automatique en vol

T ARTDICAVION o mam cve S S TS St s ailes horizontales

T ol 1 SRR S S centré

3- Commutateur du mode cap "HDG” .................... “HDG OFF"
4- Commutateur du pilote automatique . .................... “A/P ON"
5. SRloctetirteMOdE « cuvm svess somops srey BN LA BeEET B “HDG”
B SelectalirfeiCap av: vusns oans Duoys T eln VR RSl centré
7- Commutateur du mode cap “HDG" ..................... “HDG ON”

8- Sélectionner le mode de fonctionnement désiré

Pour plus de détails sur l'utilisation des modes, se référer au manuel
d'utilisation du CENTURY |l B.

Procédure d’approche finale

En approche finale et au plus tard & 500 ft de hauteur:

1- Commutateur du pilote automatique .................... “A/P OFF"

SECTION 5 - PERFORMANCES

Les performances de la Section 5 ne sont pas affectées par l'installation
du pilote automatique CENTURY Il B.
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ADDITIF 4 REDUCTION DU BRUITE

TABLE DES MATIERES

Sectian:] DeSEHBHON u.on vaun s swws s ey o S e 7.22
SeEHON 2! LIMItAtionNS. o o s e susee Svsaimms s 7.22
Section 3 Procédures d'urgence ..............ccuriiiiinennnn. 7.22
Section 4 Procédures normales ..........ovviiiiniininnans 7.23
Section5 Performances . ...t 7.23

Edition 6 - Avril 1992 7.21



MANUEL DE VOL DR 400/140 B

Cet additif s’applique a I’'hélice SENSENICH 74 DM6 S5-2-64 uniquement.

SECTION 1 - DESCRIPTION

Le but de la limitation du régime maximum du moteur a 2500 tr/mn est
d'abaisser le niveau de bruit émis par le DR 400/140 B.

Les données de la Section 1 sont les mémes a I'exception de celles
spécifiées ci-aprés:

Moteur
Puissance maximale .. ...i: oue svmes sy o (160 cv) 2700 tr/mn
Puissance maximale continue .................... (155 cv) 2500 tr/mn

SECTION 2 - LIMITATIONS

Les limitations de la Section 2 sont les mémes a I’exception de celles
spécifiées ci-apres:

Limitations moteur

BEGIMe MAaXitnuiim qsspeawe o s omwiSmiam Tammwm s, i 2700 tr/mn
Régime maximim Continil « cccwn cowes s v asivaue s 2500 tr/mn
Repéres sur le tachymetre

BIEVBIR v vvens v svei wosiy Fomsin Suasn S s 2000 a 2500 tr/mn
Trait [OUGE s svans camss oys s swiss Sl Diaun SO S 2700 tr/mn

SECTION 3 - PROCEDURES D’URGENCE

Les procédures d’urgence sont les mémes que celles de la Section 3.
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 4 - PROCEDURES NORMALES

Les procédures normales sont les mémes que celles de la Section 4.

SECTION 5 - PERFORMANCES

Le régime maximal de 2500 tr/mn ne peut étre atteint qu'en palier, car le
DR 400/140 B est équipé d’une hélice a pas fixe.

Les performances de 1asection 5 sont les mémes a I'exception de celles
spécifiées ci-apres.

Limitations acoustiques

Conformément a I'arrété du 19.02.1987, le niveau de bruit admissible pour
I'avion DR 400/140 B correspondant a la masse totale de (2205 1b) 1000 kg
est de 73.3 dB(A).

Le niveau de bruit déterminé dans les conditions fixées par I'arrété précité
a la puissance maximale continue est de 64.2 dB(A).

L’avion DR 400/140 B a regu le certificat de type de limitation de nui-
sance n° N45.
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

Performances en palier

A la masse maximale de 1000 kg (2205 Ib).

En atmosphére standard.

Au réglage mixture optimale.

Carburant utilisable 100 | ( 49.72 imp/26.4 US gal).
Sans réserve de carburant.

Par vent nul.

REGIME ALTITUDE CONSOMMATION | WVITESSE |AUTONOMIE| DISTANCE
PROPRE
gal/h
% rpm Zp (ft) I’lh imp us km/h  kt h.mm km  Nm
67.5 | 2500 2000 308 | 6877 | 812 | 216 | 116 3.14 700 | 378
65.0 | 2500 5500 296 | 652 | 782 | 216 | 116 3.22 729 | 393
62.5 | 2500 8500 285 | 6.27 | 752 | 215 | 116 3.30 754 | 406
61.0 | 2500 10500 278 | 612 | 7.34 | 214 | 115 335 769 | 414
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ADDITIF 5 HELICE SENSENICH 74 DM6 S5-2-60
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 1 - DESCRIPTION

Les données de la Section 1 sont les

mémes a I'exception de celles
spécifiées ci-aprés:

Moteur

Puissance maximale .............. ...

| | ' ... (155 cv) 2500 tr/mn
Puissance maximale continue .... .. .. " (155 cv) 2500 tr/mn

Hélice
MARQUE i SENSENICH _—
o e— ) -
TYPE 74 DM6 S5-2-60
DIAMETRE 1.83 m (72 in)
PAS 60 in
REGIME MINI
PLEIN GAZ 2300 tr/mn
i NIVEAU MER
" 7.26
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 2 - LIMITATIONS

Les limitations de la Section 2 sont les mémes a I'exception de celles
spécifiées ci-apres:

Limitations moteur

Reégitne sl 5 S0y caiii 535 SEEE S aiaims se s wmee 2500 tr/mn
Régime maximumecontinu ............cviiiiiriiunnn... 2500 tr/mn

Repéres sur le tachymetre

ATC VeI Lttt e 2000 a 2500 tr/mn
THAIL FOEIEIE wvur voomsmmanney svimnns st simmsmermadess GRmmin s s aae ot 2500 tr/mn

SECTION 3 - PROCEDURES D’'URGENCE

Les procédures d'urgence sont les mémes que celles de la Section 3.

SECTION 4 - PROCEDURES NORMALES

Les procédures d'urgences sont les mémes que celles de la Section 4 &
I'exception de celles spécifiées ci-dessous:

Décollage normal

Regime minl PIeIN GaZ -.coumau cinmn awss e asemin o 2300 tr/mn

Décollage court

Mettre plein gaz freins serrés
pulstacherlesTrens . coiss v st e s mini 2300 tr/mn
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

SECTION 5 - PERFORMANCES

Limitation acoustique

Conformément a I'arrété du 19.02.1987, le niveau de bruit admissible pour
I'avion DR 400/140 B correspondant a la masse totale de certification de
(2205 Ib) 1000 kg, est de 73.3 dB (A).

Le niveau de bruit déterminé dans les conditions fixées par 'arrété précité
a la puissance maximale continue est de 64.7dB(A).

L'avion DR 400/140 B a recu le certificat de type de limitation de nui-
sance n° N45,

Performances de décollage

A la masse maximale de 1000 kg (2205 Ib),
Par vent nul, volets 1*' cran, moteur plein gaz

Vieasa 00 dacollaae ..o cvvin axives s sahsis s 3 (54 kt) 100 km/h
Vitesse de passage 15m (50 ft) ..................... (65 kt) 120 km/h
MASSE MASSE
1000 kg (2205 Ib) 800 kg (1764 Ib)

ALTITUDE | TEMPERATURE

Distance de Distance de Distance de Distance de

(ft) °C (°F) roulement décollage roulement décollage
passage 15m(50f) passage 15m(Sof)
m  (ft) mo® m  (f) mof

-5(23) | 215  (706) | 435 (1428) | 125 (411) | 245  (804)
0 Std = 15 (59) 245  (804) | 485 (1591) | 135 (443) | 265  (870)
35(95) |270  (886) | 535 (1756) | 150  (493) | 250  (952)

-13(7) [290  (952) | 580 (1903) | 165 (542) | 320  (1050)
4000 Std = 7 (45) [330 (1083) | 645 (2117)| 180 (591) | 350 (1149)
27 (81) |365 (1198) | 720 (2363) | 200 (657) | 385 (1264)

-21(6) | 390 (1280) | 780 (2560) | 225 (739) | 415 (1362)
8000 Std =-1(30) | 445 (1461) | 870 (2855) | 245 (804) | 465 (1526)
19 (66) | 500 (1641) [ 975 (3199) | 275 (903) | 515 (1690)
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MANUEL DE VOL DR 400/140 B

Influence du vent de face: Pour 10 kt multiplier par 0,79
Pour 20 kt multiplier par 0,64
Pour 30 kt multiplier par 0,53
Influence du vent arrigre:

Pai tranche de 2 kt, rajouter 10% aux distances

Pour piste séche en herbe, rajouter 15%

Performances de montée
1) Volets position décollage 1*' cran:

A la masse maximale de 1000 kg (2205 Ib) en atmosphére standard

Vitesse ascensionnelle maxi au niveau de la mer . . . (847 ft/mn) 4.3 m/s

réduction de 0.3 m/s (59 ft/mn) par 1000 ft
Vitesse de meilleur taux de EIOIRGE . A oo i (78 kt) 145 km/h
Vitesse de meilleur anglede montée........ .. ... .. (70 kt) 130 km/h

2) Volets rentrés:

En atmosphare standard,
Pieine admission, mr'xiu'r“ameilleure-nulssanc;g.

- A la masse maximale de 1000 kg (2205 Ib):

Vitesse ascensionnelle maxi au niveau de la mer . | . . (867 ft/mn) 4.4 m/s
réduction de 0.25 ms (49 ft/mn) par 1000 #

 Plafond PROBEU e o BT i, s i e 14000 ft
Vitesse de meilleur taux demontée........... .. .. (81 kt) 150 km/h)

au plafond (73 kt) 135 kmy/h
................. (70 kt) 130 km/h

- A la masse de 800 kg (1764 Ib):

Vitesse ascensionnelle maxi ay niveau de la mar . . . (1162 ft/mn) 5.9 m/s
récuction de 0.2¢ m/s (55 ft/mn) par 1000 ft
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MANUEL DE VOL DR ao._

“uence de Ia température:

Chaque 10°C au dessus du standard, abaisser le plafond de 1000 et
diminuer la vitesse ascensionnelle de 0.28 m/s (55 ft/mn)

Perfomances en palier

A la masse maximale de 1000 kg (2205 Ib), en atmosphere standard.

Al réglage mixture optimel, carburant utilisable (22 imp/26.4 us gal) 100 1.
. Sans réserve de carburant, par vent nul.

Consonitaation pendant le roulage et la montée compensés par la des-
cente,

ALTITUDE REGIME CONSOMMATION VITESSE |AUTONOMIE DISTANCE
PROPRE ]
N gal/h ‘
Zp (ft) rpm Ilh imp us km/h  kt h.mm km  Nm
2150 25 55 66 | 175 | 94 4.00 700 | 375
2000 ; 2400 25 5.5 4.6 206 | 111 4.00 825 | 445
2500 28 6.2 74 | 216 | 116 3.35 | 770 | 415
2400 25 L SE-r el 1,206 | AT =00 825 | 445
Lo e
2500 28 62 | 74 | 216 | 116 3.35 770 | 418
2400 25 55 66 | 206 | 111 4.00 825 | 445
8500
2500 28 6.2 74 | 216 | 116 3.35 770 | 415

——
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